
Unidesign Element Installationanleitung
Enthalten im Lieferumfang des Anschluss Set

Teil* Beschreibung Anzahl Material

1 End Kappe Standard 8” / 1”, oben 1 1.4301 (Silikon frei)

2 End Kappe Standard 8” / 0.5”, unten 1 1.4301  (Silikon frei)

3 Victaulic Kupplung 8” 2 Stahl / EPDM (Silikon frei)

4 Victaulic Kupplung 2” 2 Stahl / EPDM (Silikon frei)

Teil Beschreibung Anzahl Material

6
ETL Element 

PV400-8640AH-8X0D 
R1-8640AH-8X0D 

1 PVC (Silikon frei)

7 O-Ring für Permeat Adapter 2 EPDM 

8 Glyzerin Pack 1 Glyzerin (Silikon frei)
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*Teile 1-4 werden nur komplett für eine Neuinstallation geliefert. Bitte kontaktieren sie uns  
für weitere Informationeninformation.

Enthalten im Lieferumfang des Spiralwickel Element

Unidesign Element Installationsanleitung
Schritt 1: Entfernen des Durchflussmesser von der oberen Endkappe. Bewahren sie  den 
Durchflussmesser an einem sicheren Ort. (Gegebenenfalls reinigen bei Verschmutzung)

Schritt 2: Entfernen sie die 8” und die 2” Victaulic Kupplung von der oberen Endkappe (Teile #3 und 4). 
(Gegebenenfalls reinigen bei Verschmutzung)

Schritt 3: Heben sie Endkappe (Item #1) und trennen sie diese vom Spiralwickelmodul.
Bewahren sie die Kappe an einem sicheren Ort. (Diese bitte reinigen bei Verschmutzung)

Schritt 4: Entfernen sie die 8” Kupplung und reinigen sie Dichtungen (Item #3 und #4).  Bitte entfernen 
sie nicht die 2" Kupplung, diese kann befestigt bleiben.  

Schritt 5: Entfernen sie das alte Unidesign Element (Teil #6). Bitte Vorsicht beim herausheben. 
Lackreste oder Permeat können trotz vorheriger Entleerung austreten! 

Schritt 6: Entfernen sie aus beiden Endkappen eventuell verbliebenes Lackmaterial und stellen sie 
sicher das diese 100%ig sauber sind.

Schritt 7: Vorsichtig das neue Unidesign Element aus der Vaccum Folie nehmen. Bitte bedenken sie 
das Präparierungslösung austreten kann. RUTSCHGEFAHR !  

Schritt 8: Entfernen sie die alten “O”-Ringe an dem Permeatadapter und installieren neue “O”-Ringe. 
Benutzen sie bitte beiliegendes Glyzerin um Leckagen zu verhindern. 

Schritt 9: Stellen sie das neue Unidesign Element auf die untere Endkappe und bringen die 8" Dichtung 
mittig zwischen Endkappe und Modul. Schließen sie die Kupplung komplett.

Schritt 10: Bitte vorsichtig die obere Endkappe mit dem Permeatadapter montieren und Dichtungen in 
die richtige Position bringen.

Schritt 11: Jetzt die 8” Victaulic Kupplung komplett verschrauben. Anschließend die2” Kupplung 
verschrauben. Bitte nochmals alle Schrauben überprüfen. 

Schritt 12: Durchflussmesser montieren und mit Permeatleitung verbinden.
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